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toegevoegd werden. In dat verband merken wij op dat, hoewel van begin' 43
af de levens- en werkomstandigheden in de meeste kampen minder ongunstig
werden, ze juist in die 'tweede fase' weer bij uitstek slecht waren op al die
punten waar gevangenen grote tunnels en onderaardse werkplaatsen moesten
aanleggen die een schuilplaats dienden te bieden aan een deel van de Duitse
industrie. Die onderaardse werkplaatsen waren vooral bedoeld voor het
assembleren van de V-I'S en de V-z's van welker inzet Hitler een beslis-
sende ommekeer in de oorlog verwachtte. Vooral daar moest extra-hard
gewerkt worden - aan de verzorging der gevangenen werd daarbij nau-
welijks aandacht besteed.
De grootste twee tunnelcomplexen waren Ebensee, een Aussenkommando

van Mauthausen, en Dora, oorspronkelijk een Aussenleommando van Buchen-
wald, van de herfst van '44 af een zelfstandig kamp (Mittelbau).
Het werk in Ebensee begon in november' 43. In het primitieve kamp bij

de tUl1l1e1S was de strijd om het bestaan in de beginperiode zo verwoed dat
ook door de politieke gevangenen, als zij er de kans toe kregen (sommigen
waren er Kapo), 'dingen gedaan (werden) die', aldus Nico Wijnen, 'in ieder
ander kamp ronduit misdadig zouden worden genoemd ... Slaan was aan
de orde van de dag en kwam hier veel meer voor dan in ieder ander kamp
waar ik ben geweest. Bijna alle gevangenen waren corrupt'! - wie iets van zijn
kameraden kon stelen ofhet hun met bruut geweld ontnemen, liet dat niet na.
Het aanleggen van het tunnelcomplex was moeilijk en riskant werk,

'echte mijnbouw', vertelde Wijnen:

'Eerst werd afgegraven op de tunnel, daarop werd een groot aantal gaten
geboord. Het boren met de zeer zware, lange pneumatische buis is zeer moeilijk,
vooral het sturen is zeer moeilijk. De grootste moeilijkheid is de boor loodrecht
op het front te krijgen; alsje hem er niet loodrecht op krijgt, heb je kans dat de
punt breekt. Vooral de eerste 5 cm zijn moordend, heb je hem er 10 cm in, dan
trilt hij vanzelf verder. Dan gaat de patroon er in met een rode draad eraan, met
de laadstok wordt hij dieper ingestopt. Is een heel stuk klaar, dan komen er de
verbindingsdraden aan, op een goede afstand worden de ontladingen tot stand
gebracht. Altijd twee tegelijk. Dan is er het eerste gat. Het puin wordt wegge-
worpen, in de ernaast staande lorrie door een eveneenspneumatisch aangedreven
machine, de Salzgitter .
. . . Dan kwamen de gevangenen voor het verder uithouwen met de pikhou-

weel, nadat hetgeen los zat, eerst was afgestoten met lange koevoeten, beter
gezegd met lange ijzeren staven van een meter of tien lengte. Zo werd het gat
groter gemaakt tot er een soort gangetje was. De gang werd steeds verder in de
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